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Состав комплекта:

1) Уголки
2) Шайбы UNI 6592 M8x18
3) Втулка
4) Шпонка A
5) Шпонка B
6) Гайки UNI 5588 M8
7) Шайбы UNI 6593 M8x24
8) Болты UNI 5739 M8x16
9) Перфорированный профиль
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СЕРИЯ CBX

НАБОР КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ 
ПРИВОДА СВХ

Монтаж:

1) Установите шпонку А или В в паз в зависимости от типа вала (рис. 1) и зафиксируйте втулкой.

2) Установите уголки на край перфорированного профиля. Прикрепите перфорированный профиль к

приводу прилагаемыми болтами с шайбами. Не затягивайте болты.

3) Закрепите кронштейны на стене с помощью соответствующего крепежа в зависимости от типа стены.
Затяните болты на приводе.
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Рис.1 
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Твердотелый вал

Пустотелый вал

SISTEMA QUALITÀ 
CERTIFICATO

Официальное представительство в Украине компании CAME Cancelli 
Automatici S.p.A. ООО «САМЕ Украина» 

03141, Киев   
ул. Николая Амосова 2, офис 4

ТеТел.:  (044) 270-48-18
Факс: (044) 270-48-20 

Сервисная служба: service@came.com.ua


