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ХАРАКТЕРИСТИКИ: KRONO

Максимальна ширина стулки 3000 мм

Максимальна вага стулки 800 кг 

Штовхаюче зусилля 3000 Н 

Інтенсивність 30 %

Потужність 130 Вт

Час відкривання на 90 градусів 22 с

KR300D Привод правобічний, що сам 
замикається 1

KR300S Привод лівобічний, що сам 
замикається 1

ZF1N Короб із панеллю керування, ZF1 1
AF43S Приймач, одноканальний 433Mhz 1
TOP-432EE Пульт д.к., двоканальний 1

KR300D Привод правобічний, що сам 
замикається 1

KR300S Привод лівобічний, що сам 
замикається 1

ZF1N Короб із панеллю керування ZF1 1
AF43S Приймач, одноканальний 433Mhz 1
TOP-432EE Пульт д.к., двоканальний 2
KLED Сигнальна лампа LED 1
DIR 10 Фотоелементи безпеки, 10м 1

KR310D Привод правобічний, що сам 
замикається Кінцевики відкр/закр

1

KR310S Привод лівобічний, що сам 
замикається Кінцевики відкр/закр

1

ZF1N Короб із панеллю керування ZF1 1
AF43S Приймач, одноканальний 433Mhz 1
TOP-432EE Пульт д.к., двоканальний 1

KR310D Привод правобічний, що сам 
замикається Кінцевики відкр/закр

1

KR310S Привод лівобічний, що сам 
замикається Кінцевики відкр/закр

1

ZF1N Короб із панеллю керування ZF1 1
AF43S Приймач, одноканальний 433Mhz 1
TOP-432EE Пульт д.к., двоканальний 2
KLED Сигнальна лампа LED 1
DIR 10 Фотоелементи безпеки, 10м 1

СЕРIЯ KRONO

•	 Найпопулярніший привод для розпашних воріт в Україні
•	 Потужний (штовхаюче зусилля 3 000 Н) і надійний 

привод
•	 Оптимальний вибір для приватних будинків
•	 Алюмінієвий корпус
•	 Кінцеві мікровимикачі (KRONO 2) для високої точності 

регулювань кінцевих положень
•	 Безшумна робота
•	 Привод не вимагає регулярного періодичного 

обслуговування

РОЗМIРИ (мм)

* KR510D - KR510S

304 

956

113

910

60

РОЗПАШНI ВОРОТА

23
4

19
4

КОМПЛЕКТ KRONO 1 BASE
для стулки шириною до 3-х метрів, інтенсивність 30 % 570€

Комплект KRONO 1 Plus
для стулки шириною до 3-х метрів, інтенсивність 30% 660€

Комплект KRONO 2 Base
для стулки шириною до 3-х метрів, інтенсивність 30% 650€

Комплект KRONO 2 Plus
для стулки шириною до 3-х метрів, інтенсивність 30% 745€
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304 - 504*

720 - 920*

793 - 993*

88

12
6

720 - 920*

С*

* розмір  С для А3000А = 60 мм,  
  для А5000А и А5024N = 120 мм

A3000A Привод 230V, що сам замикається.
Кінцевики відкр/закр 2

ZA3P Мультифункціональна панель 
керування в коробі 1

AF43S Приймач, одноканальний 1
TOP-432EE Пульт д.к., двоканальний 1

A5000A Привод 230V, що сам замикається.
Кінцевики відкр/закр 2

ZA3P Мультифункціональна панель 
керування в коробі 1

AF43S Приймач, одноканальний 1
TOP-432EE Пульт д.к., двоканальний 1

A5024N Привод 24V, що сам замикається.
Для інтенсивного використання 2

ZL180 Мультифункціональна панель 
керування в коробі 1

AF43S Приймач, одноканальний 1
TOP-432EE Пульт д.к., двоканальний 1

СЕРIЯ ATI

РОЗМIРИ (мм)

РОЗПАШНI ВОРОТА

КОМПЛЕКТ АТI 3000 
для стулки шириною до 3-х метрів, інтенсивність 50% 865€

КОМПЛЕКТ АТI 5000 
для стулки шириною до 5-ти метрів, інтенсивність 50% 990€ КОМПЛЕКТ АТI 5024 

для стулки шириною до 5-ти метрів, висока інтенсивність 1100€

ХАРАКТЕРИСТИКИ: А3000А А5000А А5024N

Максимальна ширина стулки 3000 мм 5000 мм 5000 мм

Максимальна вага стулки 800 кг 1000 кг 1000 кг

Штовхаюче зусилля 3000 Н 3000 Н 3000 Н

Інтенсивність 50% 50% інтенсивного 
використання

Потужність 150Вт 150Вт 120Вт

Час відкривання на 90 градусів 19 с 32 с регульований

•	 Легендарний і найнадійніший привод, перевірений часом і тисячами 
монтажів

•	 Ідеальний варіант для автоматизації воріт на промислових підприємствах із 
високим експлуатаційним навантаженням

•	 Приводи 24В для воріт із надвисокою частотою використання
•	 Моделі для стулки шириною до 5 метрів і вагою до 1 000 кг
•	 Ходовий гвинт захищений спеціальним кожухом для захисту від потрапляння 

пилу          ОБОВ’ЯЗКОВА УСТАНОВКА
             електрозамка на стулку 5м!!

*

* за високої інтенсивності експлуатації під час регулярного сервісного обслуговування може знадобитися заміна 
деталей природного зносу (гайка ходового валу, електромагнітне гальмо та ін.)

Під час підбору приводу до статичної ваги стулки завжди додавайте динамічне вітрове навантаження, в 
залежності від регіону встановлення. Для воріт однакової ваги, ширини та висоти з різною площею опору 
вітровим навантаженням потрібні різні приводи або різна кількість приводів на одну стулку.!
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СЕРIЯ AXO

РОЗПАШНI ВОРОТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ: AX302304 AX71230 AX5024

Максимальна ширина стулки 3000 мм 7000 мм 5000 мм

Штовхаюче зусилля 4500 Н 4500 Н 4500 Н

Інтенсивність 50% 30% Інтенсивного 
використання

Потужність 175Вт 175Вт 120Вт
Час відкривання 
на 90 градусів 20 с 40 с регульований

•	 Серія AXO — це подальший розвиток лінійки ATI з перевіреною та надійною 
механікою та інноваційними доробками

•	 Удосконалений вал, що краще утримує змазку та забезпечує триваліший 
термін служби ходової бронзової втулки

•	 Серійно комплектується енкодером, який гарантує плавний старт і функцію 
пригальмовування

•	 Підвищена безпечність роботи завдяки контролю руху привода в кожній 
точці

•	 Потужний привод із штовхаючим зусиллям 4500 Н
•	 Регульовані механічні упори для надійної фіксації стулок воріт у крайніх 

положеннях без необхідності встановлення додаткових упорів
•	 Модель AX71230 допускає встановлення на стулку воріт до 7 метрів!!!

WE CONNECT. YOU CONTROL.

Хмарний сервіс змінює враження від користування 
автоматикою. Ця технологія вдосконалює умови життя, 
забезпечуючи комфорт і безпеку. CAME Connect об’єднує 
в мережу всю нашу продукцію та дозволяє керувати нею з 
будь-якого мобільного пристрою,
чи то смартфон, чи планшет. Завантажте додаток CAME 
AUTOMATION у магазині додатків Google Play або App 
Store.

AX302304
Привод 230В, що сам блокується, 
привод із енкодером, механічні 
упори для крайніх положень

2

ZM3E
Багатофункціональна панель 
керування з дисплеєм, з функцією 
самодіагностики.

1

AF43S Приймач, одноканальний 1
TOP-432EE Пульт д.к., двоканальний 2
KLED Сигнальна лампа LED 1
DIR10 Фотоелементи безпеки 1

КОМПЛЕКТ AXO 3000 990€
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FA70230CB Привод із убудованою панеллю 
керування ZF1N 1

FA70230 Привод 1

AF43S Приймач, одноканальний 1

TOP-432EE Пульт д.к., двоканальний 1

КОМПЛЕКТ FAST 710€

СЕРIЯ FAST

РОЗПАШНI ВОРОТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ: F70230

Максимальна ширина стулки 2300 мм

Максимальна вага стулки 300 кг

Макс. момент сили 180 Нм

Інтенсивність 30 %

Потужність 160 Вт

Час відкривання на 90 градусів 18 с

•	 Найпопулярніший важільний привод в Україні
•	 Універсальна модель для широких стовпів
•	 Убудовані кінцеві мікровимикачі
•	 Зручне компонування – панель керування знаходиться всередині одного 	

		             з приводів

200 235

23
0

Min. 200

Max. 310

20
0

      РЕКОМЕНДОВАНИЙ КОМПЛЕКТ!

РОЗМIРИ (мм)
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38
0 

М
ах

340

16
8

182

ХАРАКТЕРИСТИКИ: F1000

Максимальна ширина стулки 4000 мм

Максимальна вага стулки 800 кг

Момент сили 320 Н

Інтенсивність 30 %

Потужність 150 Вт

Час відкривання на 90 градусів 28 с

FERNI

•	 Найпотужніший важільний привод, що не має конкурентів, підходить для 
стулки шириною до 4 000 мм і вагою до 800 кг

•	 Модель розроблена для широких стовпів. Допускає встановлення стулки 
воріт на відстані до 380 мм від краю стовпа

•	 Безшумна робота. Конструкція не вимагає специфічного обслуговування
•	 Модель 24V для інтенсивної експлуатації
•	 Можливість комплектації ковзаючим важелем для обмеженого простору

РОЗПАШНI ВОРОТА

            ЯКЩО ШИРИНА СТУЛКИ БIЛЬШЕ 2,5 М
               необхідно використовувати електрозамок.!

РОЗМIРИ (мм)

F1000 Привод, що сам замикається.
Кінцевики відкр/закр 2

ZA3P Мультифункціональна панель 
керування в коробі 1

AF43S Приймач, одноканальний 1
TOP-432EE Пульт д.к., двоканальний 1

КОМПЛЕКТ FERNi 1205€      РЕКОМЕНДОВАНИЙ КОМПЛЕКТ!
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      РЕКОМЕНДОВАНИЙ КОМПЛЕКТ !

FL180 145€
Комплект шестерень для відкривання 
стулки на 180°

A4365 49€

Замок розблокування “Plus”

A4366 65€

Замок розблокування “Top”

FROG-CFN 155€
Корпус для FROG-A з
антикорозійним покриттям

FROG-CFI 360€
Корпус для FROG-A з нержавіючої 
сталі AISI 304

А4370 75€
Система важелів для відкривання 
стулки на 140°

405

60
12

6 330

4

ХАРАКТЕРИСТИКИ: FROG-A

Максимальна ширина стулки 3500 мм

Максимальна вага стулки 800 кг

Момент сили 320 Н

Інтенсивність 30 %

Потужність 200 Вт

Час відкривання на 90 градусів 18 с

•	 Привод-невидимка для автоматизації воріт із високими вимогами до 
дизайну

•	 Можливість відкривання на кут до 180 градусів із аксесуаром FL-180
•	 Водонепроникний корпус IP67
•	 Убудовані регульовані механічні упори
•	 Антивандальне виконання

РОЗМIРИ (мм)

FROG

АКСЕСУАРИ ДЛЯ FROG

РОЗПАШНI ВОРОТА

FROG-A Привод підземний 230V 2

FROG-CFN Корпус для FROG-A 
з антикорозійним покриттям 2

ZA3P Мультифункціональна панель 
керування в коробі 1

A4365 Замок розблокування “Plus” 2
AF43S Приймач, одноканальний 1
TOP-432EE Пульт д.к., двоканальний 1

КОМПЛЕКТ Frog   1330€
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TOP-432EE 29€

Пульт д.к., двоканальний

ELVIS 15 58€
Пульт д.к., сорокаканальний для 
ролет і воріт

Automation BT
Додаток для смартфона для 
керування пристроями
Bluetooth безкоштовно

AF43S 26€

Приймач одноканальний

KLED 31€

Сигнальна лампа LED

LOCK82 106€
Двоциліндровий електричний
замок 12V

TOP-434EE 32€

Пульт д.к., чотириканальний

WAGNER 5 48€
Пульт д.к. п’ятнадцятиканальный
для ролет і воріт 

DIR10 46€

Фотоелементи, зона дії до 10 м

AF43TW 53€
Приймач одноканальний для
пультів серії TWIN

KIAROS 7€
Кріплення бокове для
сигнальної лампи

TOP-A433N 18€

Антена

TWIN2 33€

Пульт д.к., двоканальний KEY Code

TOPD4R** 32€
Пульт чотириканальний, Rolling Code,
з частотами 433,92 МГц і 868,35 МГц

DELTA-E 65€

Фотоелементи, зона дії до 20 м

RE432N 63€
Приймач зовнішній, двоканальний. 
Сумісний з пультами серій TOP, 
TAM, TWIN, ATOMO

SELC1FDG 41€
Накладна кнопка-ключ із
підсвічуванням

DIR-CG 18€
Стійка для фотоелементів DIR,
із ПВХ, h=500мм

TWIN4 36€
Пульт д.к., чотириканальний KEY 
Code

SELB1SDG1 120€
зчитувач Bluetooth на 15 
користувачів і 1 реле

DBC01 85€
Фотоелементи бездротові, зона 
дії до 10 м

KLED24 33€

Сигнальна лампа 24V LED

LOCK81 99€
Одноциліндровий електричний
замок 12V

Н3000 82€
Система віддал. розблок., короб,
ключ, кабель 5 м, кнопка

АКСЕСУАРИ УНIВЕРСАЛЬНI

РОЗПАШНI ВОРОТА

БЕЗКОШТОВНО
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ОКРЕМI КОМПОНЕНТИ

РОЗПАШНI ВОРОТА

СЕРІЯ KRОNО, СТ УЛКА ДО 3М, 30 % ІНТЕНСИВНОСТІ
KR300S/300D Привод, що сам блокується, без кінцевих вимикачів 1 343€

KR310S/310D Привод, що сам блокується, з кінцевими вимикачами 1 360€

ZF1N Панель керування BASIC 1 135€

ZA3P Панель керування багатофункціональна 1 163€

СЕРІЯ ATI, СТ УЛКА ДО 3-5 М, 50 % ІНТЕНСИВНОСТІ
A3000A Привод, що сам замикається 230V із кінцевими вимикачами, стулка до 3м 1 367€

A5000A Привод, що сам замикається 230V із кінцевими вимикачами, стулка до 5м 1 374€

ZA3P Панель керування багатофункціональна 1 163€

СЕРІЯ ATI 24 B ІНТЕНСИВНИЙ РЕЖИМ
A3024N Привод 24V, , що сам замикається для інтенсивного використання, стулка до 3 м. 1 395€

A5024N Привод 24V, що сам замикається для інтенсивного використання, стулка до 5 м. 1 409€

ZL180 Панель керування багатофункціональна 1 208€

СЕРІЯ АХО, СТ УЛКА ДО 3 М, 4 М, 7 М 30 % І 50 % ІНТЕНСИВНОСТІ
AX302304 Привод 230В, що сам блокується з енкодером, стулка до 3м, 50 % 1 423€

AX402306 Привод 230В, що сам блокується з енкодером, стулка до 4м, 50 % 1 427€

AX71230 Привод 230В, що не блокується з енкодером, стулка до 7м, 50 % 1 474€

ZM3E Панель керування з дисплеєм, багатофункціональна 1 315€

СЕРІЯ АХО 24 В, ІНТЕНСИВНИЙ РЕЖИМ
АХ5024 Привод 24В, що сам блокується з енкодером, стулка до 5м 1 440€

ZLJ24 Панель керування з дисплеєм, багатофункціональна 1 365€

СЕРІЯ FAST, СТ УЛКА ДО 2,3 М, 30 % ІНТЕНСИВНОСТІ
FA70230CB Привод 230V - 160W, що сам блокується, з вбудованим контролером ZF1 1 525€

FA70230 Привод 230V - 160W, що сам блокується 1 410€

СЕРІЯ FERNI
F1000 Привод, що сам блокується 230V 1 495€

ZA3P Панель керування багатофункціональна 1 163€

СЕРІЯ FROG
FROG-A Привод підземний 230V 1 380€

FROG-AV Привод підземний 230V, час відкривання на 90° — 9 секунд 1 411€

ZA3P Панель керування багатофункціональна 1 163€

FROG-A24 Привод підземний 24V 1 450€

ZL19N Панель керування багатофункціональна 1 315€

СЕРІЯ FROG PLUS Д ЛЯ СТ УЛОК ШИРИНОЮ ДО 7 МЕТРІВ

FROG-PM4 Привод, що сам блокується для стулок до 5,5 м 1 за 
запитом

FROG-PM6 Привод, що сам блокується для стулок до 7 м 1 за 
запитом

СЕРІЯ SUPER FROG Д ЛЯ СТ УЛОК ШИРИНОЮ ДО 8 МЕТРІВ

FROG-MD Привод, що сам блокується для стулок шириною до 8 м, правий 1 за 
запитом

FROG-MS Привод, що сам блокується для стулок шириною до 8 м, лівий 1 за 
запитом



12

СЕРIЯ ВХ

РОЗСУВНI ВОРОТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ: ВХ-400   ВХ-800

Максимальна ширина стулки 14 м 14 м

Максимальна вага стулки 400 кг 800 кг

Штовхаюче зусилля 300 Н 800 Н

Інтенсивність 30 % 30 %

Потужність 200 Вт 300 Вт

Швидкість руху 10,5 м/хв 10,5 м/хв

•	 Передовий привод для відкатних воріт масою до 400 та 800 кг із 
контролем руху за допомогою енкодера.

•	 Можливість встановлення магнітних кінцевих вимикачів.
•	 Приймач запам’ятовує до 250 різних користувачів динамічного коду 

та Key Code (Twin).
•	 Входи безпеки, що налаштовується для прямого керування 

резистивними чутливими профілями (8k2Ω).
•	 Керування бездротовими пристроями безпеки серії Rio 
•	 Можливість хмарного з’єднання через CAME Connect завдяки 

спеціальним розробленим пристроям.
•	 Можливість безпосередньо керувати кодонабірними клавіатурами 

CAME за допомогою R800 або підключити проксіміті-зчитувачі CAME 
за допомогою R700.

   CAME  CONNECT  READY !

130
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РОЗМIРИ (мм)

BX-400 Привод із убудованою панеллю 
керування ZBX7N 1

AF43S Приймач, одноканальний 1
TOP-432EE Пульт д.к., двоканальний 1

Комплект ВХ-400 BASE
ВАГА ВОРIТ до 400 кг 380€

BX-400 Привод із убудованою панеллю 
керування ZBX7N 1

AF43S Приймач, одноканальний 1
TOP-432EE Пульт д.к., двоканальний 2
KLED Сигнальна лампа LED 1
DIR 10 Фотоелементи 1

CGZS Зубчаста рейка сталева,
оцинкована, болтова 30х8 5

Комплект ВХ-400 MAXI-Kit 
ВАГА ВОРIТ до 400 кг 520€

BX-800 Привод із убудованою панеллю 
керування ZBX7N 1

AF43S Приймач, одноканальний 1
TOP-432EE Пульт д.к., двоканальний 2
KLED Сигнальна лампа LED 1
DIR 10 Фотоелементи 1

CGZS Зубчаста рейка сталева,
оцинкована, болтова 30х8 5

Комплект ВХ-800 MAXI-Kit 
ВАГА ВОРIТ до 800 кг 580€

BX-800 Привод із убудованою панеллю 
керування ZBX7N 1

AF43S Приймач, одноканальний 1
TOP-432EE Пульт д.к., двоканальний 1

Комплект ВХ-800 BASE
ВАГА ВОРIТдо 800 кг 450€
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СЕРIЯ BXV

РОЗСУВНI ВОРОТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ: BXV-800   BXV-400V

Максимальна ширина стулки 20м 14м

Максимальна вага стулки 800 кг 400кг

Штовхаюче зусилля 800Н 250Н

Інтенсивність висока висока

Швидкість руху 10,5 м/хв 22 м/хв

•	 Ідеальне рішення для відкатних воріт у житловому секторі з 
технологією інтернет-з’єднання.

•	 Приводи 24 В, оснащені енкодером, представлені також швидкісною 
версією.

•	 Версії приводів із мотором 24 В дозволяють забезпечити більш 
інтенсивну експлуатацію воріт.

•	 Можливість роботи від акумуляторів після короткочасного 
відключення мережевого електроживлення.

•	 Можливість установлення магнітних кінцевих вимикачів і системи 
підігріву для автоматизації воріт у місцях із суворими кліматичними 
умовами.

•	 Запам’ятовування до 250 різних користувачів динамічного коду та Key 
Code (Twin).

•	 Керування бездротовими пристроями безпеки серії Rio.
•	 Можливість хмарного з’єднання через CAME Connect.
•	 Можливість безпосередньо керувати кодонабірними клавіатурами 

CAME за допомогою R800 або підключити проксіміті-зчитувачі CAME 
за допомогою R700.

•	 Підключення для синхронної роботи за допомогою аксесуара RSE.

   CAME  CONNECT  READY !

BXV04AGF Привод 24V для відкатних воріт до 
400 кг, швидкість 22 м/хв 1

AF43S Приймач, одноканальний 1

TOP-432EE Пульт д.к., двоканальний 1

Комплект BXV-400 VELOCE  - НОВИНКА 
ВАГА ВОРIТ до 400 кг, ШВИДКIСТЬ ВIДКРИВАННЯ 22 м/ХВ 545€

BXV08AGS Привод 24V для відкатних воріт до 
800 кг 1

AF43S Приймач, одноканальний 1

TOP-432EE Пульт д.к., двоканальний 1

Комплект BXV-800 - НОВИНКА 
ВАГА ВОРIТ до 800 кг 670€

0÷
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290 212
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145

РОЗМIРИ (мм)
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   CAME  CONNECT  READY !РОЗМIРИ (мм)

СЕРIЯ BK

РОЗСУВНI ВОРОТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ: BK-1200 BK-1800 BK-2200

Максимальна ширина 
стулки 20м 20м 20м

Максимальна вага 
стулки 1200кг 1800кг 2200кг

Штовхаюче зусилля 850Н 1150Н 1500Н

Інтенсивність 50% 50% 50%

Швидкість руху 10,5 м/хв 10,5 м/хв 10,5 м/хв

•	 Ідеальне рішення для важких відкатних воріт у житловому секторі з 
технологією інтернет-з’єднання.

•	 Приводи 230 В, оснащені енкодером, гарантують безпечний рух воріт у кожній 
точці.

•	 Можливість установлення магнітних кінцевих вимикачів і системи підігріву для 
автоматизації воріт у місцях із суворими кліматичними умовами.

•	 Запам’ятовування до 250 різних користувачів динамічного коду та Key Code 
(Twin).

•	 Керування бездротовими пристроями безпеки серії Rio.
•	 Можливість хмарного з’єднання через CAME Connect.
•	 Можливість безпосередньо керувати кодонабірними клавіатурами CAME за 

допомогою R800 або підключити проксіміті-зчитувачі CAME за допомогою 
R700.

•	 Підключення для синхронної роботи за допомогою аксесуара RSE.

BKS12AGS Привод для відкатних воріт до 
1200кг 1

AF43S Приймач, одноканальний 1
TOP-432EE Пульт д.к., двоканальний 1

Комплект ВK-1200 BASE
ВАГА ВОРIТдо 1200 кг 695€

BKS18AGS Привод для відкатних воріт до 
1800 кг 1

AF43S Приймач, одноканальний 1
TOP-432EE Пульт д.к., двоканальний 1

Комплект ВK-1800 BASE 
ВАГА ВОРIТ до 1800 кг 795€

BKS22AGS Привод для відкатних воріт до 
2 200 кг, шестірня під рейку Mod.6 1

AF43S Приймач, одноканальний 1
TOP-432EE Пульт д.к., двоканальний 1

Комплект ВK-2200 BASE
ВАГА ВОРIТ до 2200 кг 960€

0÷
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 СЕРIЯ BY-3500T

РОЗСУВНI ВОРОТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ: BY-3500T

Максимальна ширина стулки 23 м

Максимальна вага стулки 3500 кг

Штовхаюче зусилля 3500 Н

Інтенсивність 50 %

Потужність 750 Вт

•	 Найпотужніший відкатний привод у лінійці CAME.
•	 Міцна механіка для максимальних робочих показників.
•	 Самодіагностика пристроїв безпеки.
•	 Трифазне електроживлення для забезпечення більшого штовхаючого 

зусилля.

295

171

22
2

240240

480
57

8 142 

РОЗМIРИ (мм)

АКСЕСУАРИ ДЛЯ АВТОМАТИКИ СЕРIЙ BK, BX, BY

CGZS 9€
Зубчаста рейка сталева,
оцинкована, болтова 30х8

CGZ6 55€
Зубчаста рейка 30х30, зварна
для ВК2200, BY3500, MOD. 6

RLB 43€
Плата підключення
акумуляторів для BXV

PSRT02 57€
Кабель нагрівальний з
термостатом
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АКСЕСУАРИ УНIВЕРСАЛЬНI

РОЗСУВНI ВОРОТА

TOP-432EE 29€

Пульт д.к., двоканальний

ELVIS 15 58€
Пульт д.к., сорокап’ятиканальний 
для ролет і воріт

Automation BT
Додаток для смартфона для
керування пристроями
Bluetooth безкоштовно

AF43S 26€

Приймач одноканальний

KLED 31€

Сигнальна лампа LED

TOP-434EE 32€

Пульт д.к., чотириканальний

WAGNER 5 48€
Пульт д.к. п’ятнадцятиканальный
для ролет і воріт 

DIR10 46€

Фотоелементи, зона дії до 10 м

AF43TW 53€
Приймач одноканальний для
пультів серії TWIN

KIAROS 7€
Кріплення бокове для
сигнальної лампи

801XC-0100 €
Магнітний кінцевий вимикач для 
BX

TOP-A433N 18€

Антена

TWIN2 33€

Пульт д.к., двоканальний KEY Code

TOPD4R** 32 €

Пульт чотириканальний, Rolling Code,
з частотами 433,92 МГц і 868,35 МГц

DELTA-E 65€

Фотоелементи, зона дії до 20 м

RE432N 63€
Приймач зовнішній, двоканальний. 
Сумісний з пультами
серій TOP, TAM, TWIN, ATOMO

SELC1FDG 41€
Накладна кнопка-ключ із
підсвічуванням

DIR-CG 18€
Стійка для фотоелементів DIR,
із ПВХ, h=500мм

TWIN4 36€
Пульт д.к., чотириканальний KEY 
Code

SELB1SDG1 120€
зчитувач Bluetooth
на 15 користувачів і 1 реле

DBC01 85€
Фотоелементи бездротові,
зона дії до 10 м

KLED24 33€

Сигнальна лампа 24V LED

БЕЗКОШТОВНО
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CAME CONNECT
ВІЛЬНО КЕРУЙТЕ СВОЇМИ ПРИСТРОЯМИ З БУДЬ-ЯКОЇ ТОЧКИ СВІТУ!

Хмарний сервіс докорінно змінює враження від користування автоматикою,
гарантуючи безпеку та комфорт.

CAME Connect об’єднує в мережу автоматичні системи CAME та дозволяє керувати ними
з будь-якого мобільного пристрою, чи то смартфон, чи планшет

CAME
Автоматичні

системи

GPRS модуль для підключення до CAME Connect. 
2 цифрових входи
2 цифрових виходи 
1 вхід CRP для підключення до пристроїв САМЕ 
Connect READY

RGSM001S   150€

ЗАВАНТАЖТЕ ДОДАТОК CAME AUTOMATION App Store Android

Для роботи пристрою RGSM001S
потрібна SIM-карта з сервісом 
передачі даних.
Рекомендуємо замовити у вашого 
оператора SIM-карту, призначену для 
роботи в приладах (M2M або IoT).
Усього до одного приладу RGSM001S
можна підключити 5 керованих
пристроїв. Три привода САМЕ з 
шиною передачі даних CRP і два 
пристрої, керовані за допомогою 
«сухих» контактів. Також прилад має 
2 сигнальні входи для отримання 
статусу пристроїв.



18

СЕРIЯ VER-1 (600H)

РОЗМIРИ (мм)

ГАРАЖНI ВОРОТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ: VER-1 (600H)

Швидкість руху 6 м/хв

Тягове зусилля 600 Н

Інтенсивність 50 %

Потужність 100 Вт

Максимальний розмір воріт 9 м2

•	 Комплект приводу для гаражних воріт відрізняється витонченим 
і вишуканим дизайном. 

•	 Декілька видів ланцюгової передачі дозволяють адаптувати 
приводи до будь-якого розміру воріт і умов застосування.

•	 Блок керування 24В гарантує чудові експлуатаційні показники 
за максимального тягового зусилля 600 Н.

•	 У приводі передбачена світлодіодна лампа додаткового 
освітлення з автоматичним вимиканням для максимальної 
безпеки та зручності.

V6000 Привод 600 H із панеллю 
керування та освітленням 1

V06001 Рейка для воріт 2 200 мм (ланцюг) 1
AF43S Приймач, одноканальний 1
TOP-432EE Пульт д.к., двоканальний 1

Комплект VER-1/1 218€

V6000 Привод 600 H із панеллю 
керування та освітленням 1

V06002 Рейка для воріт 2 700 мм (ланцюг) 1
AF43S Приймач, одноканальний 1
TOP-432EE Пульт д.к., двоканальний 1

Комплект VER-1/2 227€

V6000 Привод 600 H із панеллю 
керування та освітленням 1

V06003 Рейка для воріт 3200 мм (ланцюг) 1
AF43S Приймач, одноканальний 1
TOP-432EE Пульт д.к., двоканальний 1

Комплект VER-1/3 235€
365210

11
5

30

      РЕКОМЕНДОВАНИЙ КОМПЛЕКТ !
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ХАРАКТЕРИСТИКИ: VER-2 (1300Н)

Тягове зусилля 1300Н

Інтенсивність експлуатації 50%

Електрична потужність 180 Вт

Максимальний розмір воріт 21 м2 

•	 Плата керування з окремими колодками для спрощення 
підключень. 

•	 Запам’ятовування до 250 кодів різних користувачів, включаючи 
Rolling Code.

•	 Зовнішні кнопки дисплея для спрощення процедури запуску та 
діагностики.

•	 Керування бездротовими пристроями безпеки серії RIO System 
2.0.

•	 Можливість безпосередньо керувати кодонабірними 
клавіатурами CAME за допомогою плати R800 або підключати 
проксіміті-зчитувачі за допомогою аксесуара R700.

•	 Можливість хмарного з’єднання через CAME Connect і 
керування з програми смартфона.

•	 Можливість роботи від акумуляторів при короткочасному 
відключенні мережевого електроживлення.

•	 Може бути встановлений на невеликих колективних паркінгах.

РОЗМIРИ (мм)

      РЕКОМЕНДОВАНИЙ КОМПЛЕКТ !

СЕРИЯ VER-2 (1300Н)

V13 Привод 1 300Н із панеллю 
керування та освітленням 1

AF43S Приймач, одноканальний 1
ТОР-432ЕЕ Пульт д.к., двоканальний 1
V0682 Рейка для воріт 2 700 мм 1

Комплект VER-2/2  480€

V13 Привод 1 300Н із панеллю 
керування та освітленням 1

AF43S Приймач, одноканальний 1
ТОР-432ЕЕ Пульт д.к., двоканальний 1
V0683 Рейка для воріт 3 200 мм 1

Комплект VER-2/3   495€

ГАРАЖНI ВОРОТА

36

14
2

36

210 420

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ГАРАЖНИХ ПРИВОДIВ

V0682 134€

Рейка для воріт 2 700 мм (ланцюг)

V0682 130€

Рейка для ворот 2700 мм (цепь)

V0682 130€

Рейка для ворот 2700 мм (цепь)

V0683 145€

Рейка для воріт 3 200 мм (ланцюг)

V121 19€
Тросове розблокування  
L=3000 мм

V122 12€
Консоль для пром. секційних
воріт
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СЕРIЯ COMFORT 370

ГАРАЖНI ВОРОТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ: C370 

Швидкість руху 14,1 м/хв  
 (235 мм/сек)

14,1 м/хв 
(23,5 см/сек)

Тягове зусилля 850 Н

Інтенсивність 30 %

Потужність 250 Вт

Потужність у режимі сну 0,6 Вт
•	 Швидкісний привод для гаражних воріт відкриває ворота 

звичайних розмірів не більше ніж за 9 сек.
•	 У корпусі є місце для установки акумуляторів.
•	 Оснащений LED-підсвічуванням.
•	 Розроблений для економії коштів на опаленні, а також майже не 

споживає електрики в режимі сну.

C370 Привод із панеллю керування з 
кабелем підключення до мережі 1

SZ-12 Рейка для воріт заввишки 2700 з 
армованим ременем 1

Інструкція з монтажу та
експлуатації 1

Комплект Comfort 370 (850Н) 280€

       УВАГА !
•	 Привод Comfort 370 поставляється без 

дистанційного керування.
•	 Радимо додати до комплекту зовнішній 

радіоприймач CAME RE432 чи КАРТЕК і відповідні 
пульти дистанційного керування.
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C-BXE Привод вала з енкодером, 450 Вт 1
ZCX10 Панель керування з дисплеєм 1

С002 Ручна система розблокування,
маятникова, мотузкова 1

С009 Кріплення для приводу серії  
С-ВХE/С-ВХEК 1

Комплект C-BXE 670€

C-BXEК Привод вала з енкодером, 750 Вт 1
ZCX10 Панель керування з дисплеєм 1

С002 Ручна система розблокування,
маятникова, мотузкова 1

С009 Кріплення для приводу серії  
С-ВХE/С-ВХEК 1

Комплект  C-BXEК 695€

СЕРIЯ C-BX

СЕКЦIЙНI ВОРОТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ: C-BXE  C-BXEK

Швидкість руху 21,5 об/хв 21,5 об/хв

Максимальна висота стулки 5,5 м 5,5 м

Момент сили 60 Нм 120 Нм

Інтенсивність 30 % 30 %

Електрична потужність 450 Вт 750Вт

Розмір воріт 20 м2 40 м2

•	 Приводи серії C-BХ призначені для автоматизації відкатних, складних 
і секційних промислових воріт.

•	 Приводи дозволяють автоматизувати навіть дуже важкі промислові 
ворота за умови використання моделі з живленням 400В.

•	 Наявність енкодера дозволяє контролювати рух воріт у кожній точці, 
а також регулювати швидкість руху.

•	 Система аварійного розблокування дає змогу відкривати ворота 
вручну.

РОЗМIРИ (мм) 225

76120

*93

*1
57

34
5-

38
5*

25,4 (1”)
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STAC 1 HEAVY DUTY

СЕКЦIЙНI ВОРОТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ: STAC1-14-19

Швидкість руху 19 об/хв

Максимальна висота стулки 10 м

Момент сили 140 Нм

Інтенсивність 60%

Клас захисту IP65

Електрична потужність 650 Вт

•	 Привод STAC 1 HEAVY DUTY застосовується для промислових воріт 
дуже великих розмірів, площею до 50 м.кв та вагою до 650 кг.

•	 Категорія захисту IP65 також дає змогу використовувати цей привод у 
вологих приміщеннях, наприклад у харчовій промисловості, а також на 
автомобільних мийках.

•	 Панель керування інтегрована в корпус, що робить його монтаж 
швидким і простим.

•	 При першому включенні привод сам розпізнає всі підключені 
аксесуари. 

•	 У разі потреби можливе підключення аксесуарів САМЕ. Пам’ятайте про 
зміну класу волого та пилозахисту. 

STAC1-14-19 IP65 із панеллю керування SC255, 
400Vx3PH 1

Кнопкова панель із кабелем 5 м і
роз’ємом для підключення 1

10 м ланцюг для аварійного
підйому 1

Кронштейн для кріплення 1
Комплект 2-х дротових
фотоелементів 1

Інструкція з монтажу 1

Комплект STAC1 HD 779€

АКСЕСУАРИ  MARANTEC    

Optosensor 
85214 43€

Фотоелемент для установлення в
нижню кромку безпеки

LCD Display 
121246 69€

Дисплей для програмування
розширених функцій приводу 
STAC

91446 60€

Розподільна коробка для
оптосенсора та контакту хвіртки 

Command 701 75€

Кнопка з мотузкою стельова 
імпульсна
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G3250, 24В, 
100 % IНТЕНСИВНIСТЬ (МАКС. ДОВЖИНА 4.0 М)

ШЛАГБАУМИ

G3250 Стійка шлагбаума з панеллю
керування, колір Ral 5015 1

G0402 Стріла кругла Ø 60 мм,  
довжина 4200 мм 1

G04060 Пружина балансування Ø 50 мм 1

G0461 Комплект наклейок 10 шт 1

KLED24 Сигнальна лампа 24V 1

KIAROS Кріплення для сигнальної лампи 1

DIR10 Фотоелементи 1

Комплект G3250, ukrainian edition,  
24В,  100 %  (макс. ДОВЖИНА 4.0 м) 1180€

G5000X Стійка шлагбаума з панеллю
керування 1

G0602 Стріла кругла, Ø 100 мм,  
довжина 6850 мм 1

G02807 Підставка під стрілу нерухома 1

G04060 Пружина балансування Ø 50 мм 2

G0461 Комплект наклейок 14 шт 1

KLED24 Сигнальна лампа 24V 1

KIAROS Кріплення для сигнальної лампи 1

DIR10 Фотоелементи 1

Комплект G5000X, ukrainian edition,  
24В, 100 % (макс. ДОВЖИНА 6.5 м) 1865€

G3250 Стійка шлагбаума з панеллю
керування, колір Ral 5015 1

G03752 Стріла овальна, довжина 4000 мм 1

G03753 Тримач для круглої рейки 1

G028401 Дюралайт LED, 8 метрів 1

DRL2C Кабель для підключення дюралайта 1

G06080 Пружина балансування Ø 55 мм 1

G02809 Комплект наклейок 10 шт 1

KLED24 Сигнальна лампа 24V 1

KIAROS Кріплення для сигнальної лампи 1

DIR10 Фотоелементи 1

Комплект G3250 LED, ukrainian edition,  
24В, 100 % (макс. ДОВЖИНА 4.0 м) 1290€

G5000X Стійка шлагбаума з панеллю керування 1

G06850 Стріла кругла, під дюралайт, 
Ø 100 мм, довжина 6850 мм 1

G02807 Підставка під стрілу нерухома 1

G04060 Пружина балансування Ø 50 мм 2

G028401 Дюралайт LED, 13 метрів 1 

DRL2C Кабель для підключення дюралайта 1

G02809 Комплект наклейок 10 шт 1

KLED24 Сигнальна лампа 24V 1

KIAROS Кріплення для сигнальної лампи 1

DIR10 Фотоелементи 1

Комплект G5000XLED, ukrainian edition,  
24В, 100 % (макс. ДОВЖИНА 6.5 м) 2000€

червоно-зелений!

червоно-зелений!

G5000X, 24В, ENCODER, 
100 % IНТЕНСИВНIСТЬ (МАКС. ДОВЖИНА 6,5 М)

   CAME  CONNECT  READY !
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ШЛАГБАУМИ

G4040, 24В, ENCODER
100 % IНТЕНСИВНIСТЬ (МАКС. ДОВЖИНА 3.75 М)

G4040Z Стійка шлагбаума з панеллю 
керування, колір сірий 1

G03752 Стріла овальна, довжина 4000 мм 1

G03753 Тримач для круглої рейки 1

G028401 Дюралайт LED, 9 метрів 1

DRL2C Кабель для підключення дюралайта 1

G06080 Пружина балансування Ø 55 мм 1

G02809 Комплект наклейок 10 шт 1

G02801 Сигнальна лампа 24V 1

DIR10 Фотоелементи 1

Комплект G4040, ENCODER,  
24В,  100 %  (макс. ДОВЖИНА 3.5 м) 1740€

Шлагбаум закритий — колір червоний

Шлагбаум відкритий — колір зелений

G2080, 24В, ENCODER
100 % IНТЕНСИВНIСТЬ (МАКС. ДОВЖИНА 7.6 М)

G2080Z Стійка шлагбаума з панеллю 
керування, колір сірий 1

G04000 Стріла кругла Ø 100 мм, довжина 4 м 2

G06803 З’єднувач круглої стріли 1

G06080 Пружина балансування Ø 55 мм 2

G028401 Дюралайт LED, 16 метрів 1

DRL2C Кабель для підключення дюралайта 1

G02809 Комплект наклейок 20 шт 1

DIR10 Фотоелементи 1

G02801 Сигнальна лампа 24V 1

G02807 Нерухома підставка під стрілу 1

Комплект G2080,   
24В,  100 %  (макс. ДОВЖИНА 7.6 м) 2390€

ПРУЖИНИ БАЛАНСУВАННЯ

G02040 Пружина балансування Ø 40 мм 43€

G04060 Пружина балансування Ø 50 мм 54€

G06080 Пружина балансування Ø 55 мм 72€

ПРУЖИНИ БАЛАНСУВАННЯ

 LED підсвічування стріли!
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АКСЕСУАРИ ДЛЯ ШЛАГБАУМIВ

ШЛАГБАУМИ

G0405 33€

Тримач для круглої стріли G0402

G0465 155€
Решітка алюмінієва, довжина
2000 мм

G 06803 48€

З’єднувач круглої стріли

G02808 80€

Рухома підставка під стрілу

G0602 202€
Стріла кругла Ø 100 мм,  
довжина 6850 мм

G0605 71€

Тримач для круглої стріли G0602

G03753 23€

Тримач для стріли G03752

G 028401 11€
Дюралайт LED 1 м/п  
червоно-зелений

G0402 75€
Стріла кругла Ø 60 мм,  
довжина 4200 мм

G03750 157€
Стріла 4000 мм, овальна з 
протиударним профілем

G03755DX/SX 273€
Злам для стріли G03750  
лівий/правий

002 DRL2C 16€

Кабель підключення дюралайта

G02802 14€

Тримач фотоелемента DIR на 
корпусі шлагбаума

LB38 42€
Плата підключення
акумуляторів, аварійного
живлення

G0461 22€
Світловідбиваючі наклейки 
14 шт.

G02801 42€

Сигнальна лампа

G02809 18€

Комплект наклейок (10 шт)

SMA 215€
Контролер індукційної петлі 
одноканальний

G02807 80€
Нерухома підставка під
стрілу

G03751 38€
Кронштейн - тримач для 
акумуляторів

G03752 110€
Стріла 4000 мм, овальна, під 
дюралайт

G02000 80€
Стріла кругла Ø 100 мм, довжина 
2000 мм

G04000 164€
Стріла кругла Ø 100 мм, довжина 
4000 мм

G06000 261€
Стріла кругла Ø 100 мм, довжина 
6000 мм

G06850 250€
Стріла кругла Ø 100 мм, довжина 
6850 мм під LED
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ШЛАГБАУМИ

ВИСОКОШВИДКIСНИЙ
ШЛАГБАУМ GARD 3, 
24В, 100 % (МАКС. ДОВЖИНА 2,75М)	

G3000 Стійка шлагбаума з панеллю 
керування, колір сірий 1

G03001
Стріла овальна 3 м із 
протиударним профілем, з 
дюралайтом LED

1

G03003 Кріплення для стріли G03001 1

G04060 Пружина балансування 50 мм 1

G02809 Комплект наклейок 10 шт 1

DIR10 Фотоелементи 1

G02801 Сигнальна лампа 1

G02040 Пружина блокування 40 мм 1

Комплект GARD 3,  
24В, 100 % (макс. ДОВЖИНА 2,75 м) 2250€

АКСЕССУАРИ ДЛЯ G3000

G04060 54€

Пружина балансування Ø50 мм

G02040 43€

Пружина балансування Ø40 мм 

G03003 70€

Кріплення для стріли G03001

G3001 175€

Стріла 3 м, овальна, з гумовим 
протиударним профілем

G3000 1850€

Стійка шлагбаума 3м, швидкість 
відкривання 0,9 сек.

G03004 65€

Кріплення для стріли G03002

G03002 78€

Стріла 3 м, кругла, Ø60 мм

G02801 42€

Сигнальна лампа

Високошвидкісний шлагбаум G3000
призначений для встановлення на об’єктах із
високою інтенсивністю трафіку, наприклад,
у системах платних парковок аеропортів
і торгових центрів. Швидкість відкривання
шлагбаума 0,9 сек дозволяє здійснювати
пропуск автомобілів за лічені секунди,
забезпечуючи відсутність заторів.
У якості опції, доступний кронштейн
стріли «антипаніка», що дозволяє знизити 
ризик пошкодження шлагбаума за умови
зіткнення з автомобілем.
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ТехнIчнI характеристики: GPT40AGS

Клас захисту (IP) 54
Напруга електроживлення
(В - 50/60 Гц) ~230В

Електроживлення двигуна (В) =48В

Макс. споживаний струм (A) 1,5 (~230В)

Потужність (Вт) 350

Час відкриття на 90° (с) 1,2

Інтенсивність використання Інтенсивного 
використання

Діапазон робочих температур (°С) -20 ÷ +55

GPT40AGS Стійка шлагбауму з алюмінію, сірого 
кольору, безколекторний двигун 48В 1

803XA-0051 Стріла прямокутна 90х35мм, 
L=3050мм, алюміній білого кольору 1

803XA-0070 Блок з пружинами 1

803XA-0010 LED корона індикації стану,  зеленого-
червоного  кольору 1

Шлагбаум GARD PT brushless
48 В, 100% IнтенсивнIсть , стрIла 3,0 м (опцIя 4,0 м)                     2400€

•	 Стійка з пофарбованого алюмінію з червоно-зеленою світловою 
сигналізацією в верхній частині.

•	 Безколекторний двигун забезпечює роботу з максимальним 
навантаженням та працює абсолютно безшумно.

•	 Можливість використання напівовальної стріли з червоно-
зеленим дюралайтом.

•	 Плата керування з дисплеєм та можливістю з’єднання з хмарним 
сервісом завдяки CAME Connect.

•	 Для максимального захисту може бути використана система 
від’єднанням стріли.

•	 Можливість роботи в синхронному або в шлюзовому режимі з 
платою 002RSE.

GARD PT (BRUSHLESS)
IДЕАЛЬНЕ РIШЕННЯ ДЛЯ IНТЕНСИВНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ НА ВЕЛИКИХ ПАРКIНГАХ

276 

170 

89
2 11

33
 

250 

LM = 3800 мм (max)

ОКРЕМI КОМПОНЕНТИ

803CXA-0050 205€

Стріла 90х35мм, L=4050

803XA-0180 404€

Шарнір для стріли

803XA-0030 200€

Eлектрозамок

803XA-0051 170€

Стріла 90х35мм, L=3050

803XA-0020 15€
Дюралайт LED м/п червоно-
зелений

ШЛАГБАУМИ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ: VG600200UA

Тип гідравлічний

Діаметр 200мм

Висота 600мм

Товщина стінки 4мм

Індикація 9 світлодіодів у 
верхній частині

Матеріал Конструкційна сталь з 
полімерним покриттям

Матеріал корпусу опалубки Оцинкована сталь

Температурний режим -20 + 80

Живлення 230В

Захист IP67

Інтенсивність Висока

Стійкість до уд ару 30000 Дж

Енергія руйнування 160000 Дж

Вага 110кг

ЦІНА блокатора VG600200UA 2525€

БЛОКАТОРИ ДОРОЖНI 
(БОЛАРДИ) 

Пропонуємо вашій увазі економічну 
модель дорожнього блокатора з 
гідравлічним приводом.
Звертаємо увагу, що блокатор 
VG600200UA є виключно 
антивандальним пристроєм керування 
рухом на автомобільних шляхах та 
паркувальних майданчиках. Цей 
пристрій не може бути використаний в 
якості антитаранного захисту територій 
та об’єктів *.

Панель керування для 2 блокаторів S20PRO 295€
Панель керування для 4 блокаторів S40PRO 430€

* якщо вам потрібен антитаранний захист об’єкту, зверніть увагу на сертифіковані боларди CAME моделей G6 EVO, 
ONE30, ONE40, ONE50.

60
0 

410х410х170 

Ø 275 

96
0 
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UNIPARK

ПАРКУВАЛЬНI БАР’   РИ

350

45
0

920

490

800

55
2

990

490

РОЗМIРИ (мм)

РОЗМIРИ (мм)

•	 Unipark ідеально підходить для резервування індивідуального 
паркувального місця.

•	 Доступ до свого паркувального місця тепер здійснюється 
натисканням кнопки на пульті д.к.

•	 Бар’єр легко встановлюється завдяки монтажній основі.
•	 Можливість підключення до 4-х бар’єрів на одну панель 

керування ZL22
•	 Безпека гарантована завдяки системі струмового захисту, що 

виявляє перешкоди.

UNIP Привод для бар’єра 24В - 20Вт 1
ARK 1 Малий бар’єр 1

ZL 22 Контролер (підключення до
4 бар’єрів) 1

Комплект UNIPARK 400€

UNIP Привод для бар’єра 24В - 20Вт 1
ARK 2 Великий бар’єр 1

ZL 22 Контролер (підключення до
4 бар’єрів) 1

UNIPARK Large 490€

КОМПЛЕКТАЦIЯ ДО ПАРКУВАЛЬНИХ БАР’   РIВ

UNIP 186€
Привод для бар’єру 24В - 20Вт

ARK 1 99€
Малий бар’єр

LM 22 35€
Плата розширення

ARK 2 186€
Великий бар’єр

LB 22 30€
Плата аварійного живлення для підключення
2 акумуляторів

ZL 22 118€
Контролер (підключення до 4 бар’єрів)

Э

Э
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CAT-X

ЛАНЦЮГОВI БАР’   РИ

•	 Ланцюговий бар’єр САТ — це чудовий варіант для огорожі 
територій і стоянок, де звичайний шлагбаум не підходить за 
естетичними вимогами, або там, де необхідно перекрити > 8 м.

•	 Завдяки своєму унікальному дизайну ланцюговий бар’єр легко 
вписується як в історичний центр, так і в сучасний житловий 
квартал.

•	 Конструкція складається зі стійки з вбудованою панеллю 
керування та приводом, стійки з противагою, ланцюга 
потрібної довжини та жолоба для її укладання.

•	 Автоматичні ланцюгові бар’єри можуть бути підключені до 
різних систем контролю доступу, даючи змогу у такий спосіб 
упізнавати, запам’ятовувати та дозволяти в’їзд / виїзд тільки 
авторизованим особам.

•	 Максимальна ширина проїзду 16 м.

CAT-X Стійка, 230В, 30 % інтенсивності 1
CAT-I Стійка з противагою 1

CAT-5 Ланцюг завтовшки 9 мм, 
довжиною 7.5м 1

Комплект CAT-X 1680€

ЛАНЦЮГОВИЙ БАР’   Р

CAT-X 1050€

Стійка, 230В, 30 % інтенсивності

CAT-15 90€

Ланцюг завтовшки 5 мм, 
довжиною 15 м

CAT-X24 1555€

Стійка, 24В, інтенсивний режим

CAR-2 135€

Надземний жолоб довжиною 2 м

CAT-I 540€

Стійка з противагою

CAR-4 115€

Підземний жолоб довжиною 2 м

CAT-5 88€

Ланцюг завтовшки 9 мм, 
довжиною 7.5 м

Э

Э
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TOP-432EE 29€

Пульт д.к. двоканальний

ELVIS 15 58€
Пульт д.к. сорокап’ятиканальний 
для ролет і воріт

Automation BT
Додаток для смартфона для 
керування пристроями
Bluetooth безкоштовно

AF43S 26€

Приймач одноканальний

KLED 31€

Сигнальна лампа LED

PSSRV2 160€
Світлофор «червоний-зелений» зі
світлодіодами

TOP-434EE 32€

Пульт д.к. чотириканальний

WAGNER 5 48€
Пульт д.к. п’ятнадцятитиканальний 
для ролет і воріт

DIR10 46€
Фотоелементи, зона дії
до 10 м

AF43TW 53€
Приймач одно канальний для 
пультів серії TWIN

KIAROS 7€
Кріплення бокове для
сигнальної лампи

TOP-A433N 18€

Антена

TWIN2 33€

Пульт д.к. двоканальний KEY Code

TOPD4R** 32€

Пульт чотириканальний, Rolling Code, 
з частотами 433,92МГц і 868,35МГц

DELTA-E 65€
Фотоелементи, зона дії
до 20 м

RE432N 63€
Приймач зовнішній, двоканальний. 
Сумісний з пультами серій TOP, 
TAM, TWIN, ATOMO

SELC1FDG 41€
Накладна кнопка-ключ із 
підсвічуванням

DIR-CG 18€
Стійка для фотоелементів DIR,
із ПВХ, h=500мм

TWIN4 36€
Пульт д.к. чотириканальний KEY 
Code

SELB1SDG1 120€
Зчитувач Bluetooth
на 15 користувачів і 1 реле

DBC01 85€
Фотоелементи бездротові,
зона дії до 10 м

KLED24 33€

Сигнальна лампа 24V LED

SMA2 299€
Індукційна петля,
двоканальна

SMA 215€

Індукційна петля, одноканальна

АКСЕСУАРИ УНIВЕРСАЛЬНI

ШЛАГБАУМИ ТА БАР’   РИ

БЕЗКОШТОВНО

Э
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Generation 6 EVO  
( 1 блокіратор )

1 x гідравлічний болард діаметром 250 мм, висотою 750 мм
- корпус для бетонування 
- комплект для підключення 
- панель керування
- верхня кришка 
- індукційна петля 
- заглушка під світлодіодне кільце

5590,00€

Generation 6 EVO  
( 2 блокіратора )

2 x гідравлічних боларди діаметром 250 мм , висотою 750 мм 
- корпус для бетонування 
- комплект для підключення 
- панель керування 
- верхня кришка 
- індукційна петля  
- заглушка під світлодіодне кільце

9975,00€

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТI

Розрахунок вартості складніших рішень із додатковою логікою керування окремими в’їздами та виїздами, а 
також розрахунок вартості надміцних болардів серії ONE 50 проводиться за окремим технічним завданням.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР
Автоматичний висувний болард G6

Убудований гідравлічний насос

Розміри (мм) Ø 2ОО-Н75О   BHECLPE75   ВНЕСНРЕ75   BHEVDME75

                       Ø 25О-Н75О   BHECLPF75   ВНЕСНРЕ75   BHEVDME75

Привод  (стандартна версія)

Monobloc® DESIGN

Убудований гідравлічний насос, що дає змогу зменшити розмір панелі
керування. Болард підключений за допомогою двох електричних кабелів.
Це спрощує встановлення та введення в експлуатацію.
Робочий тиск насоса: 35 бар
Напруга в боларді: 24В-50ГЦ / 230В-60 Гц
Максимальне навантаженя: 330 Вт
Стандартний діапазон робочих температур: від -20°С до +80°С 
Час підіймання: 5/7 секунд Час опускання : 5 секунд
Безпека: у разі відключення електрики болард опускається 
ІР67: водонепроникний і пилозахисний

Головка, корпус і кришка боларда виготовлені зі сталі середньої товщини 
11 мм. Ці деталі відлиті як єдине ціле, без швів, без накладних деталей.
Надійність
4,5 млн. операцій без 
будь-яких втручань або 
заміни частин (до 1200 
операцій в день більше  
10 років).

Довговічність
Боларди G6 призначені 
для того, щоб 
витримувати постійні 
зіткнення та впливи 
дощу, морозу, піску, пилу, 
розчинників...

Гарантія 10 років
Гарантія 10 років на 
чавунний матеріал голови, 
корпуса і кришки, навіть 
після наїзду 2,5-тонного 
транспортного засобу на 
швидкості 55 км/ч*

*Див. розділ «Гарантія» в наших Загальних умовах продажу

Клас ISOEN 124 - Е600 - приймає вертикальне навантаження: 60 т на вісь. Може бути встановлений в місцях, які 
приймають великі навантаження (пристані, аеропорти). 
Відповідає стандарту NFP98-310 - Щодо характеристики та роботи автоматичних, напівавтоматичних і ручних 
висувних боллардів.

Відповідає французькому Указу PMR - Всі розміри відповідають французькому наказу від 18 вересня 2012 р. по 
всім технічним вимогам для доріг і доступності громадського простору, що дає особам з обмеженими фізичними 
можливостями здатність до щоденних поїздок.

BH
EC

LP
F7

5



34

PS ПАРКУВАЛЬНА СИСТЕМА З КВИТКАМИ

КВИТКИ ДЛЯ ПАРКОВКИ

ПАРКУВАЛЬНI СИСТЕМИ

PSE3000 4300€
В’їзний термінал із оцинкованої 
пофарбованої сталі, обладнаний
зчитувачем карт і брелоків-
транспондерів, пристроєм для видачі 
паркувальних квитків і дисплеєм для
візуалізації поточного балансу абонентів.

PSU3000 3950€
Виїзний термінал із оцинкованої 
пофарбованої сталі, обладнаний 
зчитувачем карт і брелоків-
транспондерів.

PSM3000 2120€
Електронна каса, що обслуговується 
касиром, укомплектована вбудованим
програмним забезпеченням, дисплеєм 
й інтерфейсом для підключення до 
персонального комп’ютера PC50.

PSIO1 203€
Контроль додаткових пристроїв — 
світлофорів PSSRV, освітлених вивісок
PSINS, металодетекторних датчиків
безпеки (для контролю до 8 виїздів).

PSR 1 765€
Панель керування 

R700 52€
Плата для зчитування магнітних карт

PSC3 640€
Допоміжна ручна каса зі
зчитувачем штрихкодових квитків разом із 
PSI16 дає змогу створити пункт оплати, що 
не потребує постійного підключення до ПК.

PSTICKET Квиток для паркувальної системи, 2000 шт 122€

PSTICKET Квиток для паркувальної системи, 30000 шт 1540€

PSTICKET Квиток для паркувальної системи, 60000 шт 1875€

билеты для парковки

PSI16 475€
Інтерфейс для контролю до 16 одиниць 
PSC1.
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АВТОМАТИЧНА ПАРКУВАЛЬНА СИСТЕМА PS ONE  
(З ВИДАЧЕЮ ШТРИХ КОДОВИХ КВИТКIВ I СИСТЕМОЮ РОЗПIЗНАВАННЯ
НОМЕРНИХ ЗНАКIВ)

ПАРКУВАЛЬНI СИСТЕМИ

•	 Результатом інженерних досліджень і розробок CAME стала паркувальна 
система PS ONE, що використовує сучасні мережеві технології для 
створення пристроїв із інтерфейсом для прямого доступу до локальної 
мережі.

•	 Ця передова система керування парковкою дає змогу конфігурувати 
необмежену кількість периферійних пристроїв, як-от автоматичні 
каси, в’їзні та виїзні стійки, стійки для доступу абонентів, зчитувачі для 
пішоходів, каси, що обслуговуються операторами.

•	 Усі ці компоненти паркувальної системи, підключені до локальної 
мережі за допомогою універсального стека протоколів TCP/IP, керуються 
за допомогою центрального сервера, що уможливлює підключення всіх 
необхідних пристроїв. 

•	 Це модульне рішення розроблено саме для задоволення стандартних 
потреб автоматизованих паркувальних систем малих, середніх і великих 
розмірів.

•	 Крім того, підключення до локальної мережі відрізняється гнучкістю 
та може здійснюватися за допомогою оптичних волокон, бездротового 
з’єднання чи змішаних технологій.

       УВАГА !
•	 Ціни на окремі компоненти та загальну 

комерційну пропозицію надаються тільки 
за спеціальною вимогою клієнта після 
представлення проекту паркувальної системи 
нашого технічного персоналу.
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КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ

ГIБРИДНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ
868 MHZ РАДIО + ПРОКСIМIТI
МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЯК КОРИСТУВАЧА, ТАК I УСТАНОВНИКА ЗАВДЯКИ
ШИФРУВАННЮ НА СТОРОНI ПРИЙМАЧА ТА ПЕРЕДАВАЧА.

GO PRO 29€

Пульт 2 канали, rolling code + pin

GO EVO 30€

Пульт 2 канали радіо + RFID

GO PRO4 32€

Пульт 4 канали + pin 

FLAT868 29€

Антивандальна антена

Soft Assistant цIна за 
вимогою

Пристрій програмування WAVE, 
GO EVО

EVOPROX 130€
Зчитувач RFID для роботи
з WAVE

TRO 9€
Додатковий релейний
вихід для WAVE 500

BASE-MINI 59€
Одноканальний приймач
Rolling Code на 500 кодів із PIN-
кодом установника та
Можливістю керування
кожним користувачем.

HS HS HS

WAVE 500-2 116€
Зовнішній приймач на 4 канали з 
пам’яттю на 500 користувачів,
із можливістю підключення
проксіміті-зчитувачів й
індивідуальним керуванням
кожним користувачем. 2 
вихода на борту + 2 виходи за 
допомогою TRO.

HS

HS

KARTEK GO (motion) – універсальні пристрої дистанційного керування воротами, ролетами, шлагбаумами, 
замками та будь-якими іншими приладами. Приймач BASE дає змогу керувати індивідуальними пристроями, 
а WAVE500 дозволяє створювати системи контролю доступу з одночасним використанням радіопультів і 
проксіміті-карт.

GO – це система з високим ступенем захисту від злому, підробки чи сканування кодів. Захист реалізовано 
одночасно на стороні приймача й на стороні передавача.

На відміну від дешевих систем «із базару», які може зламати та клонувати будь-який школяр, до цієї 
системи дистанційного керування неможливо підключитися зловмисникам, навіть маючи в руках аналогічні 
прилади та вільний доступ до блоку керування. Система захищена особливим алгоритмом Rolling Code та 
додатковим криптоключем.

Частота радіо 868,35 MHz
Пульти мають серійний номер і оснащені функцією перенесення даних, що дає змогу видаляти з системи 
обраних користувачів або здійснювати заміщення втрачених пультів.

— HIGH SECURITYHS
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ТУРНIКЕТИ  TWISTER

ТУРНIКЕТИ

Twister 2480€
Двосторонній електромеханічний турнікет

Twister PST001 2813€
Двосторонній електромеханічний турнікет із проксіміті-зчитувачами 
та індикатором напрямку руху

Twister PST002 2713€
Двосторонній електромеханічний турнікет із індикатором напрямку 
руху

Twister PST004 4076€
Двосторонній електромеханічний турнікет із проксіміті-зчитувачами 
та індикатором напрямку руху. З системою «Антіпаніка» автоматичним 
розблокуванням за умови відключення електроенергії
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WING40
МОТОРИЗОВАНИЙ
ТУРНIКЕТ-ХВIРТКА  
ШВИДКИЙ, ЕЛЕГАНТНИЙ, ЛЕГКО ТА БЕЗПЕЧНО
ВСТАНОВЛЮ   ТЬСЯ

ТУРНIКЕТИ

•	 Стулка, прикріплена всередині приводу, надає йому гармонійного 
зовнішнього вигляду з простими та плавними лініями силуету. 

•	 Вбудоване світлодіодне сигнальне кільце повідомляє про рух 
стулки та робочий стан турнікета.

•	 Плата керування, блок живлення та електрогальма вбудовані в 
автоматику.

•	 Вбудовані електрогальма блокують стулку, дозволяючи доступ 
тільки авторизованим користувачам.

•	 Привод із енкодером гарантує безпечну експлуатацію, своєчасне 
виявлення перешкод і зручне керування уповільненням стулок.

•	 Дисплей програмування і відображення функцій доступний і 
простий у використанні.

•	 Керування турнікетом здійснюється за допомогою магнітних і 
проксіміті-карт, кнопок і фотоелементів.

•	 Карта пам’яті для збереження конфігурації системи та 
налаштувань користувачів.

•	 Конструкція з нержавіючої сталі AISI 304 зі стулками з 
органічного чи загартованого скла.

•	 Регулювання швидкості руху стулки безпосередньо за допомогою 
плати керування.

001PSWNG40

Двонаправлений 
моторизований Турнікет
із нержавіючої сталі, з
панеллю керування та LED-
підсвічуванням

1 3300€

001PSWL60 Стулка Plexiglass 600x10mm 1 507€

Wing40 СТУЛКА 600мм, ОРГСКЛО

001PSWNG40

Двонаправлений 
моторизований Турнікет
із нержавіючої сталі, з
панеллю керування та LED-
підсвічуванням

1 3310€

001PSWL90 Стулка Plexiglass 900x10mm 1 620€

Wing40 СТУЛКА 900 мм, ОРГСКЛО

600 / 900
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001PSSLN40

Двонаправлений 
моторизований Турнікет
із алюмінію, з панеллю 
керування та LED-
підсвічуванням

1 1870€

001PSSL90 Стулка алюмінієва 900 мм 1 162€

001PSSL120 Стулка алюмінієва 1200 
мм 1 175€

001PSSLC
Стулка алюмінієва 
розмір на замовлення 
900-1200 мм

1 233€

001PSSA01
Радар для активації 
автоматичного 
відкривання

1 288€

001PSSA03
Комплект із 2-х муфт 
для кріплення огорожі, 
нержавіюча сталь

1 35€

РОЗМIРИ (мм)

ТУРНIКЕТИ

SALOON40
ЗРУЧНЕ ТА ПРАКТИЧНЕ РIШЕННЯ ДЛЯ
РЕГУЛЮВАННЯ ПОТОК У ВIДВIДУВАЧIВ

SALOON40 СТУЛКА 600 ММ, 
ОРГСКЛО

•	 Убудоване світлодіодне сигнальне кільце повідомляє про рух 
стулки та робочий стан турнікета.

•	 Постійний контроль за проходом завдяки системі звукової 
сигналізації, що повідомляє про спробу несанкціонованого 
доступу через турнікет.

•	 Привод, що не блокується гарантує максимальну безпеку. У разі 
короткочасного відключення електроживлення він дозволяє 
відкрити турнікет уручну.

•	 Привод із енкодером дає змогу виявляти перешкоди, регулювати 
швидкість руху та керувати уповільненням.

•	 Дисплей програмування та відображення функцій доступний і 
простий у використанні.

•	 Керування турнікетом здійснюється за допомогою магнітних і 
проксіміті-карт, кнопок і фотоелементів.

•	 Карта пам’яті для збереження конфігурації системи та  
налаштувань користувачів.

•	 Турнікет може встановлюватися з переносними огородженнями. 900 / 1200
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LM = Макс. ширина проїзду
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ФУРНIТУРА

КОМПЛЕКТ BASIC, 
ПРОIЗД ДО 4,5 М, МАКС ВАГА ВОРIТ 450 КГ*

КОМПЛЕКТ  STANDARD, 
ПРОIЗД ДО 8 М, МАКС ВАГА ВОРIТ 600 КГ*

КОМПЛЕКТ  MAGNUM, 
ПРОIЗД ДО 16 М, МАКС ВАГА ВОРIТ 1200 КГ*

GIPI 4 RG Несучий профіль 6 м

CA 4RS Опорна роликова платформа 2

41P Ролик кінцевий 1

50P Уловлювач кінцевий 1

4RM Верхня пластина з роликами 1

50S Верхній уловлювач 1

153Р Пластикова заглушка 1

КОМПЛЕКТИ 380€

GIPI 4 RM Несучий профіль 6 м

CA 4RMS Опорна роликова платформа 2

41G Ролик кінцевий 1

50G Уловлювач кінцевий 1

50S Верхній уловлювач 1

4RG Верхня пластина з роликами 1

КОМПЛЕКТИ 1550€

GIPI 4 RG Несучий профіль, за 1 м. пог. 55€

CA 4RS Опорна роликова платформа 174€

41P Ролик кінцевий 31€

50P Уловлювач кінцевий 31€

4RM Верхня пластина з роликами 
розсувна 46€

ОКРЕМI КОМПОНЕНТИ

GIPI 4 RP6 Несучий профіль 6 м

CA 4RPS Опорна роликова платформа 2

41B Ролик кінцевий 1

50B Уловлювач кінцевий 1

4RM Верхня пластина з роликами 
розсувна 1

50S Верхній уловлювач 1

153B Пластикова заглушка 1

КОМПЛЕКТИ 240€

GIPI 4 RP6 Несучий профіль, за 1 м. пог. 26€

CA 4RPS Опорна роликова платформа 113€

41B Ролик кінцевий 31€

50B Уловлювач кінцевий 31€

4RM Верхня пластина з роликами 
розсувна 46€

ОКРЕМI КОМПОНЕНТИ

GIPI 4 RM Несучий профіль, за 1 м. пог. 108€

CA 4RMS Опорна роликова платформа 365€

41G Ролик кінцевий 62€

50G Уловлювач кінцевий 60€

4RG Верхня пластина з роликами 70€

ОКРЕМI КОМПОНЕНТИ
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GIPI 4 RM 2 Несучий профіль 6 м

CA 4RMS 2 Опорна роликова платформа 2

41G Ролик кінцевий 1

50G Уловлювач кінцевий 1

4RG Верхня пластина з роликами 1

ФУРНIТУРА

КОМПЛЕКТ  MAGNUM PLUS, 
ПРОIЗД ДО 18 М, МАКС ВАГА ВОРIТ 2200 КГ*

КОМПЛЕКТ  SUPERMAGNUM, 
ПРОIЗД ДО 30 М, МАКС ВАГА ВОРIТ 4500 КГ*

ДОДАТКОВI АКСЕСУАРИ 

КОМПЛЕКТИ цена по 
запросу

GIPI 4 RSM Несучий профіль за 1 м. пог. 6 м

CA 4RSMS Опорна роликова платформа 2

41SM Ролик кінцевий 1

50SM Уловлювач кінцевий 1

4RG Верхня пластина з роликами 1

КОМПЛЕКТИ цена по 
запросу

М20Р45 22€
Ручка под 45° з кріпильними
пластинами

50S 24€

Верхній уловлювач для воріт

129 47€
Замок для розпашних воріт із 
циліндром і ключами

PG71S2 65€
Петля верхня для розпашних
воріт масою до 800 кг

F40P 22€
Бічний упор для розпашних
воріт

F105/BG 14€
Центральний упор для розпашних 
воріт для бетонування BG - версія 
для накладного монтажу

       УВАГА !
•	Заявлені характеристики за вагою воріт належать виключно до статичних навантажень, спрямованих у 

вертикальних напрямках.
•	Під час виробництва воріт обов’язково проводити розрахунок конструкції на стійкість до вітрових коливань 

за умови максимальної безопорної довжини консолі, за максимальних поривах вітру в регіоні встановлення 
воріт, нехтуючи жорсткістю несучої направляючої Rolling Center. Для розрахунку ваги воріт із великою 
парусністю рекомендуємо до фізичної ваги додавати теоретичне вітрове навантаження 40 кг * м. кв.

•	Діаграми моментів докладання зусиль і епюри напруги можуть бути надані додатково.
•	 Рекомендація: для запобігання зайвому вітровому навантаженню на елементи консольних воріт, 

рекомендуємо уникати тривалої і неконтрольованої експлуатації воріт у проміжних положеннях, а саме 
в положенні «пішохідного проходу» рекомендуємо деактивувати функцію «СТОП» і активувати функцію 
«Автоматичне закривання».
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ДОМОФОНИ

ВIДЕОКОМПЛЕКТ XTS 7LVKIT					     810€

PEV BI відеоабонентський пристрій 1

LVC/01 відеопанель для виклику 1

DPH кнопка подвійний висоти 1

VAS 101 блок живлення 1

ВIДЕОКОМПЛЕКТ PERLA 62620450 380€

PEV BI відеоабонентський пристрій 1

LVC/01 відеопанель для виклику 1

DPH кнопка подвійний висоти 1

VAS 101 блок живлення 1

ВIДЕОКОМПЛЕКТ PERLA BLACK 62620460 380€

AGATA VC відеоабонентський пристрій 1

LVC/01 відеопанель для виклику 1

DPH кнопка подвійний висоти 1

VAS 101 блок живлення 1

ВIДЕОКОМПЛЕКТ AGATA-VC 62620820 335€

AGATA VC відеоабонентський пристрій 2

XDV/304 відеорозподілювач із чотирма
виходами 1

LVC/01 відеопанель для виклику 1

DPS одинарна горизонтальна кнопка 2

VAS 101 блок живлення 1

ВIДЕОКОМПЛЕКТ AGATA TWIN 585€

XTS-7 WIFI абонентський пристрій з сенсорним 
екраном TFT 7” 1

LVC/01
відеопанель для виклику  LITH-
OS у корпусі з нержавіючої сталі з 
кнопкою подвійної висоти

1

VAS 100.30 блок живлення 1

ВIДЕОКОМПЛЕКТ XTS 7LVKIT 810€

+ +

+ +

+ +

Унікальне поєднання двопровідної
системи X1 із хмарним сервісом CAME
CONNECT за допомогою нової Touch
Screen TFT-панелі XTS-7

        Нові функції:
•	 відповідь на виклик і керування 

замком через додаток на смартфоні 
з будь-якої точки планети, де є 
інтернет

•	 запис 100 відеоповідомлень   
відвідувачів

•	 безкоштовний додаток для IOS і 
Android

НОВИНКА!  

+ +
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ДОМОФОНИ

VCM/1D

2 проводи
VCM/1D

2 проводи

VAS/101

PEV PEV PEV

LVC/01

+1 DPH

VAS/101

LVC/01

+2 DPS

XDV/304

PEVPEV

Усередині
одного
житлового 
блоку

Для
окремих
житлових 
блоків

ДОДАТКОВI АКСЕСУАРИ

PEV BI BF			   295€

Відеоабонентський 
пристрій PERLA 
hands free з функцією 
внутрішнього зв’язку

AGATA VC			   199€

LVC/01			   232€

Відеоабонентський 
пристрій з 
кольоровим LCD-
екраном і слухавкою

XTS-7 WIFI бIлий або чорний                            645 €	

Абонентський пристрій 
з сенсорним екраном 
7” із вбудованим WIFI і 
підключенням до CAME 
Cloud (4 ліцензії), з 
безкоштовним додатком 
для смартфона 
та записом 100 
відеоповідомлень. 

МОДУЛЬНА ВИКЛИЧНА ПАНЕЛЬ MTM	

Кількість і 
тип модулів 
підбирається під 
потреби системи. 
Також доступна 
антивандальна 
версія.

Відеопанель для виклику LITHOS.
Фронтальна панель із нержавіючої сталі.
Ширококутова кольорова камера з високою 
світлочутливістю для нічної зйомки.
Світлодіодна підсвітка.
Підсвітка клавіші блакитного кольору.
Вихід для прямого керування електрозамком.
Вхід для внутрішньої кнопки відкривання замку.
Можливість розширення клавіш виклику до
4-х абонентів.
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ДОМОФОНИ

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ДОМОФОНIВ

DPS 8€

Одинарна горизонтальна кнопка

VCM/1D 1€
Кабель із двома витими дротами 
(1 пара) з перерізом
1 мм2, зовнішній Ø кабелю 7 мм

VSC/01 152€

Модуль підключення 4-х 
аналогових камер

DPH  11€ 

Кнопка подвійної висоти 

VAS/101 90€

Блок живлення 

LTP  56€ 

Козирок для панелі виклику 
LITHOS

VLS/300 67€

Реле для керування
дод. пристроями

LCI 15€

Рамка для вбудовуваного 
установлення LITHOS

XDV/304 48€

Відеорозподілювач
із 4-ма виходами

LSI 8€
Монтажний бокс для 
вбудовуваного установлення 
LITHOS

DPD 14€

Подвійна горизонтальна кнопка

VA/01 368€
Контролер X1 для підключення
до 3-х викличних панелей
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001YE0005  30€ 
Модуль централізації для 2-х 
приводів.

HENDRIX 1  001YE0146 77
1-канальний настінний пульт 
дистанційного керування
433,92 МГц, білий.

001YE0006 46€
Модуль централізації для 4-х 
приводів.

VIVALDI TX1 001YE0104 50€
1-канальний пульт
дистанційного керування
433,92 МГц, із наст. тримачем.

HENDRIX 15  001YE0147 97€
15-канальний настінний пульт 
дистанційного керування
433,92 МГц, білий.

ELVIS 15 001YE0145 58€
15-канальний пульт
дистанційного керування
433,92 МГц, білий.

VIVALDI TX2 001YE0105 66€
2-канальний пульт
дистанційного керування
433,92 МГц, із наст. тримачем.

HENDRIX 1  001YE0150 77€
1-канальний настінний пульт 
дистанційного керування
433,92 МГц, чорний.

ELVIS 15 001YE0149 58€
15-канальний пульт
дистанційного керування
433,92 МГц, чорний.

HENDRIX 15   001YE0151 97€
15-канальний пульт дистанційного 
керування 433,92 МГц, чорний.

АКСЕСУАРИ

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВСIХ СЕРIЙ ВНУТРIШНЬОВАЛЬНИХ ПРИВОДIВ

МОДУЛІ ЦЕНТРА ЛІЗАЦІЇ

ІЗ КОЛЕКЦІЇ
WAGNER

ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ З КОЛЕКЦІЇ HENDRIX

ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ 
З КОЛЕКЦІЇ ELVIS

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ З КОЛЕКЦІЇ VIVALDI

WAGNER 5 001YE0102 48€
5-канальний пульт
дистанційного керування
433,92 МГц, із наст. тримачем.

           001YE0115 73€
Пульт дистанційного
керування / Таймер 433,92 МГц,
із наст. тримачем.

VIVALDI 
TIMER TX1
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BACH KLT   001YE0113 105€
Пристрій захисту маркіз від вітру 
з сенсором вібрації.

CHOPIN  001YE0023 199€
Блок радіокерування
метеорологічними сенсорами.
Підключення до сенсорів за 
допомогою кабелю Strauss.

RKLT-120  001YE163 126€
Зовнішній радіоприймач
для механічних приводів із 
моментом сили до 120 Нм, 800 Вт.

RKLT-W50  001YE0119 99€
Убудований радіоприймач
для приводів із 
моментом сили до 50 Нм, 500 Вт.

RKLT-WL  001YE0136 99€
Убудований радіоприймач
RKLT-WL для керування
освітленням.

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВСIХ СЕРIЙ ВНУТРIШНЬОВАЛЬНИХ ПРИВОДIВ

МЕТЕОРОЛОГІЧНІ СЕНСОРИ ТА БЛОКИ КЕРУВАННЯ НИМИ

РА ДІОПРИЙМАЧІ

АКСЕСУАРИ

            001YE0007 79€

Сенсор вітру.

STRAUSS W             001YE0008 108€

Сенсори сонця та вітру

STRAUSS SW



Для нотаток




